DETAIL BEZECKEJ DRAHY ( V PRIAMOM ROVNOM USEKU) M1:75
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LEGENDA STAVEBNYCH OBJEKTOV
ATLETICKA DRAHA S DOSKOCISKOM 250 m

DLZKA OBRUBNIKOV AD 603 m
DLZKA CIAR AD 1613 m
DLZKA OKRUHU V MERANEJ STOPE 250 m
TERENNE UPRAVY:

TEREN BUDE UPRAVENY NA UROVEN
PODLA ATLETICKEJ DRAHY,
JEDNOTLIVE VRSTVY ZHUTNIT PO NA MIN. E,,, 35 MPa

LEGENDA ,
TEREN ,
— — — — OSI ATLETICKEJ DRAHY
———HRANY OBRUBNIKOV
S152  ZAKLADNE VYTYCOVACIE BODY PRE GEOMETRIU AD
S STRED ATLETICKEJ DRAHY
LEGENDA VYSKOVYCH KOT
UT=-0,030 VYSKA UPRAVENY TERENU
TARTAN 1466 m?
EPDM 9 m?
PIESOK 21 m?
POZNAMKY:

TEREN BUDE UPRAVENY NA UROVEN PODLA ATLETICKEJ DRAHY,

JEI?NOTLIVE VRSTVY ZHUTNIT PO UROVNIACH NA MIN. E,, 35- 50 MPa , o
KEDZE NA MIESTE SPORTOVISKA NEBOL VYKONANY SONDAZNY PRIESKUM JE POTREBNE PRED ZACATIM
STAVBY (RESP. V DOSTATOCNOM CASOVOM PREDSTIHU) VYKONAT NA PLOCHE IHRISKA ZISTOVACIE
SONDY (cca 600x600mm, HLBKA min. 1200 mm) NA VIACERYCH MIESTACH A VYHODNOTIT PODLOZIE -
HLAVNE Z HI'ADISKA PRESAKOVANIA VODY A PODI'A TOHO PRIPADNE PREPRACOVAT NAVRH SKLADBY
UPRAVY A DRENAZOVANIA

TAKTIEZ JE POTREBNE PREVERIT PODOBNYMI SONDAMI SKLADBU A PODLOZIE JESTVUJUCICH PLOCH
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