
REVÍZNA ŠACHTA
DN 300

ZÁSYPOVÁ ZEMINA
GEOTEXTÍLIA
DRVENÉ KAMENIVO fr. 32-63 mm
GEOTEXTÍLIA
PODSYP ZO ŠTRKODRVY fr. 0-32 mm
UPRAVENÝ TERÉN

GEOTEXTÍLIA
OBSYP DRVENÝM KAMENIVOM fr. 8-16

DRENÁŽNA RÚRA DN 160
GEOTEXTÍLIA

PODSYP ZO ŠTRKOPIESKU fr. 0 -32
UPRAVENÝ TERÉN

SCHÉMA DRENÁŽNA JAMA

DRENÁŽNA RÚRA PVC
ŠTRKODRŤ fr. 8-16
GEOTEXTÍLIA 200-600g/m²
po zasypaní a zhutnení štrkodrte
geotextíliu nad drenážou uzavrieť
PÔVODNÁ ZEMINA

DETAIL PRIEČNEHO REZU DRENÁŽE 1:10
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ODTOKOVÉ POTRUBIE
 DN 65-100

 spád 1% dl. 3,7 m
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ODTOKOVÉ POTRUBIE
DN 65-100
 spád 1% dl. 3,9 m
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ODTOKOVÉ POTRUBIE
 DN 65-100
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ODTOKOVÉ POTRUBIE
DN 65-100

 spád 1% dl. 3,9 m
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3905

DRENÁŽNE POTRUBIE DN 65-100
 spád 0,5% dl. 323 m
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SCHÉMA SPÁDU DRENÁŽE 

LEGENDA

ODOBRATIE ORNICE DO HĹBKY min.200 mm                1496 m² (601m³)
DRENÁŽNA RÚRA  DN 100                            339 m
VÝKOP RYHY PRE DRENÁŽ/min 0,3x318bm + spád    57 m3  (114 t)
VÝKOP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m - 2 x   16 m3  (32t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ RYHY ŠTRKODRŤOU fr. 4-8    31 m3 (62 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m                 16 m³ (32t)
GEOTEXTÍLIA (269bm + 5% rezerva)   570 m2  
OBRUBNÍKY   603 m
BETÓN PRE OSADENIE OBRUNÍKOV   38 m³
VÝKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNÍKOV     38 m³

VÝKAZ   VÝMER

KPŠ 
DJ

HRANY OBRUBNÍKA
HRANY VÝKOPOV
HRANY VÝKOPOV DRENÁŽE
ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE PRE ATLETICKÚ DRÁHU -Rúra
flexibilná z PVC DN 65-100 perforovaná, spád 0,5%
ODTOKOVÉ POTRUBIE PRE ATLETICKÚ DRÁHU -Rúra flexibilná
z PVC DN 65-100 neperforovaná, spád 0,5-1%
KONTROLNÁ PREPLACHOVACIA ŠACHTA, rúra PVC DN300
DRENÁŽNA JAMA
ZÁKLADNÉ VYTYČOVACIE BODY PRE GEOMETRIU ADS,S1, S2
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