MULTIFUNKCNE IHRISKO 33X18 S MANTINELMI A BRANICKAMI
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LEGENDA VYKAZ VYMER
— - — 08I STLPIKOV OPLOTENIA MULTIFUNKCENE IHRISKO
— - — MANTINELY PLOCHA EPDM (vratane brankoviska)
OBRUBNIK ]
S1RKA ZAKLADU 250 mm ODOBRATIE ORNICE DO HLBKY 0,3m
ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE - DRENAZNA RURA 265
Rura flexibilna z PVC DN65perforovand, spad 0,5% DRENAZNA RURA @80
_____ ZBERNE DRENAZNE POTRUBIE - VYKOP RYHY PRE DRENAZ min.0,3x160m + spad
Rura flexibilna z PVC DN100 perforovana, spad 0,5% ZASYP DRENAZNEJ RYHY STRKODRTOU
DJ DRENAZNA JAMA VYKOP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m
ZASYP DRENAZNEJ JAMY 2x2x2m
LEGENDA: ZAKLADOVYCH PATIEK GEOTEXTILIA

ZAKLADOVA PATKA Z PROSTEHO BETONU B15 - C12/15, OBRUBNIKY 80x250x1000

60,3 mm / dizka 800 mm, pétka 400x400x1000 mm y .
. L | VYKOP RYHY PRE OSADENIE OBRUBNIKOV
ZAKLADOVA PATKA pre futbalovi branu Z PROSTEHO BETONU BETON PRE OSADENIE OBRUNIKOV
B15 - C12/15, 300500 mm, v. 800 mm, 4 ks

ZAKLADOVA PATKA pre osadenie puzdra hybridného stipika Z  \ykopy PRE ZAKLADOVE PATKY
PROSTEHO BETONU B15 - C12/15, 400+400 mm, v. 1000 MM 76N PRE ZAKLADOVE PATKY

ZAKLADOVA PATKA pre osadenie puzdra pre branicku
Z PROSTEHO BETONU B15 - C16/20, 400x400 mm, v. 1000 mm

33x18 m
625 m2

1812 m?
126 m
34m
17,988 m3 (36 )
17,988 m3 (36 1)
8m3 (16 1)
8m3 (16 1)
195 m2

108 m
81m?
81m?

9,28 m3
9,28 m3

PLOCHA IHRISKA BEZ SPADOVANIA (625 mz)
1. UMELA TRAVA + prerezavky 5% 625 m?+ 31 m2

SKLADBA NA TERENE (625 m2):
2. GUMOASPHALT (ET DECKE) 30-35 m 625 m2
3. PIESKOVA VRSTVAfr.0-4 mm, 30mm 19 m'(38 )

4, TRKY £r.0-32, 100 mm 61 m3 (1221)

5. STRKY fr.32-63, 150 mm 91'm3 (1821)

POZNAMKA:

ZAKLADOVE PATKY SA REALIZUJU AZ PO ZREALIZOVANI A ZHUTNEN{ PODKLADOVYCH VRSTIEV
SPORTOVEHO POVRCHU

OKRAJE PLOCHY BUDU LEMOVANE BETONOVYMI OBRUBNIKMI 80x250x1000mm, OSADENYMI DO
BETONOVEHO LOZKA

PLOCHA IHRISKA JE V IDEALNEJ ROVINE, COMU SA PRISPOSOBI OSADENIE
OPLOTENIA, OSVETLENIA A SPORTOVEHO NARADIA
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DRENAZNA RURA PVC
STRKODRT fr. 8-16

GEOTEXTILIA 200-600g/m?
po zasypani a zhutneni Strkodrte
geotextiliu nad drenazou uzavriet

POVODNA ZEMINA
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